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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Domu dla Dzieci ,Sosenka” potozony w Czestochowie przy ul. Przejazdowej 98 wsréd zabudowy nis-
kiej, w otoczeniu budynkéw o zblizonej wysokosci i o funkcji mieszkalnej. Budynek jest miejscem zamieszkania dzieci z rodzin patologicznych,
jest obiektem wolnostojacym 2-kondygnacyjnym i petni funkcje zamieszkania zbiorowego. W budynku znajdujq sie pomieszczenia dla dzieci
wraz z czescia socjalng i zapleczem kuchennym. Budynek wybudowany w latach 1970-tych w technologii tradycyjnej z elementéw bloczkow
zuzlobetonowych i elementéw drobnowymiarowych, nastepnie rozbudowany z pustakéw ceramicznych. Wejscie do budynku schodami z po-
ziomu spocznika zewnetrznego wysokosci ok. 15 cm zlokalizowane jest we wschodniej elewaciji budynku. Obiekt pozbawiony jest charakterys-
tycznych detali architektonicznych. Nieruchomos$¢ jest ogrodzona ze wszystkich stron, wjazd na dziatke od ulicy Przejazdowej. Powierzchnia
dziatki o jednakowych wysokos$ciach jest utwardzona, szczeg6lnie wokét budynku.

Instalacja grzewcza zasilana jest z lokalnej kotlowni weglowej zmodernizowanej w 2008 r. Kottownia wyposazona jest w weglowy kociot grzew-
czy o mocy 32 kW z zasobnikiem i slimakowym podajnikiem paliwa. Kociot zasila w cieplo instalacje c.o. i zasobnik pojemnosciowy o poj. 150
dma3. Kociot wyposazony jest w sterownik regulujacy prace wentylatora podmuchu i napedu slimaka. Uktad grzewczy c.o. jest wynuszony pom-
pa obiegowa. Zabezpieczeniem kotta jest otwarte naczynie wzbiorcze typu A umieszczone pod stropem pietra. Parametry wody grzewczej 90/
700C, brak regulacji jakosciowo-ilosciowej wody grzewczej, brak automatyki pogodowej.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w 1971 r. z rur stalowych jako dwururowa z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie instalacji pod
stropem piwnic oraz w bruzdach podpodtogowych i $ciennych, gatazki prowadzone po wierzchu $cian. Elementami grzejnymi sg grzejniki z
ogniw zeliwnych typu T-1 nr 1. Grzejniki w wiekszosci rozmieszczone sg pod oknami, czesciowo przy scianach zewnetrznych. Gatazki grzejni-
kowe wyposazone sgw zawory grzejnikoweodcinajgce. Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w podgrzewaczu pojemnosciowym o pj. 150 dm3 zasilanym z kotta weglowego. Instalacja c.w.u. nie
wymaga wymiany, natomiast wymiany wymaga sposob wytwarzania c.w.u. - duze zapotrzebowanie , mata wydajnos¢ zrodta.

1. Zakres robét

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- demontaz instalacji c.o. i kottowni

- budowe nowej instalaciji c.o.

- budowe kottowni weglowej,

. budowe instalacji gazu do kottowni,

- drobne prace budowlane zwigzane z tematem.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa kottowni weglowej i wewnetrznej instalacji c.0. w budynku Domu dla Dzieci w Czestochowie

1|Instalacja wewnetrzna c.o. 1 52
1.1/ Roboty demontazowe w obrebie instalaciji c.o. 1 12
1.2|Rurociagi instalaciji c.o. 13 22
1.3/ Armatura regulacyjna i odcinajgca instalacji c.o. 23 27
1.4| Aparaty grzewcze 28 36
1.5]|Izolacja termiczna rurociggéw instalacji c.o. 37 38
1.6/ Préby i odbiory imstalaciji c.o. 39 41
1.7|Drobne roboty budowlane zwigzane z instalacja c.o. 42 52

2|Remont kottowni weglowej 53 128
2.1/ Roboty budowlane w kottowni 53 78
2.2|Roboty instalcyjne w kottowni 79 128
2.2.|Roboty demontazowe w kottowni 79 91

1
2.2.| Technologia kottowni 92 123

2
2.2.|Odbiory, oznakowania i zabezpieczenia p.poz. w kottowni 124 128

3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa kottowni weglowej i wewnetrznej instalacji c.0. w budynku Domu dla Dzieci w Czestochowie
1 Instalacja wewnetrzna c.o.
1.1 Roboty demontazowe w obrebie instalacji c.o.
1/KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie obiekt.
d.1.1z.sz.3.5.b szczelno$ci instalacji wody cieptej dla obiektéw do 50 piono-pieter
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.1/0422-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
3/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.1.1/0412-05
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.15 mm na $cianie |m
d.1.1/0410-01
117 m 117.000
RAZEM 117.000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.20 mm na $cianie |m
d.1.1/0410-02
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
6/|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.25-32 mm na $cia-|m
d.1.1/0410-03 nie
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
7/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1.1/0412-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.1.1/0412-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9|KNNR 8 Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o poj. ponad 10 dm3 szt
d.1.1/0425-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - w obmiarze podano ilo$¢ orientacyjng, rzeczywista
ilos¢ ztomu nalezy ustali¢ po dostarczeniu ztomu na sktadowisko,
3.2 t 3.200
RAZEM 3.200
11|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1.1/1107-04 nad 1 km - ustalenie ilosci zZtomu po dostarczeniu ztomu na skfadowisko, w ob-
miarze podano ilo$¢ orientacyjng
Krotnos¢ = 9
3.2 t 3.200
RAZEM 3.200
12|Ustuga Koszt ustugi - utylizacji materiatéw izolacyjnych z dmontazu instalacji c.o. i wenty- |m3
d.1.1|wycena wias- |lacji
na
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
1.2 Rurociagi instalacji c.o.
13|KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej - RSt 34-2 ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88 o gru- |m
d.1.2|0112-01 bosci 8-15 um),zabezpieczone warstwg chromu, o potgczeniach zaciskanych ty-
analogia pu PRESS - 0 $r. zewnetrznej 15x1,2 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
102.0 m 102.000
RAZEM 102.000
14/KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej - RSt 34-2 ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88 o gru- |m
d.1.2|0112-01 bosci 8-15 um),zabezpieczone warstwg chromu, o potgczeniach zaciskanych ty-
analogia pu PRESS - 0 $r. zewnetrznej 18x1,2 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
15/KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej - RSt 34-2 ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88 o gru- |m
d.1.2|0112-01 bosci 8-15 um),zabezpieczone warstwg chromu, o potgczeniach zaciskanych ty-
analogia pu PRESS - 0 $r. zewnetrznej 22x1,5 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
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16| KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej - RSt 34-2 ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88 o gru- |m
d.1.2|0112-02 bosci 8-15 um),zabezpieczone warstwg chromu, o potgczeniach zaciskanych ty-
analogia pu PRESS - o0 $r. zewnetrznej 28x1,5 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 4 Montaz kolana stalowego o $rednicy nominalnej 18 mm, kat 90st. szt.
d.1.2/0430-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Montaz kolana stalowego o $rednicy nominalnej 22 mm, kat 90st. szt.
d.1.2/0430-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNNR 4 Montaz kolana stalowego o $rednicy nominalnej 28 mm, kat 90st. szt.
d.1.2/0430-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Montaz kolana stalowego o $rednicy nominalnej 15 mm, kat 45st. szt.
d.1.2/0430-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Montaz obejscia przewodu stalowego o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0430-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 4 Montaz odsadzki przy grzejniku o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0430-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Armatura regulacyjna i odcinajgca instalacji c.o.
23|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne proste o $r. nominalnej 15 mm z nastawa, szt.
d.1.3|0412-01 wstepna, kv=0,04-0,73m3/h, max ci$n. pracy PN 10, tmax= 120 °C
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24/KNNR 4 Gtowice termostatyczne z nakretkg M30x1,5 mm, z wbudowanym czujnikiem cie- |szt.
d.1.3|0412-01 czowym, zakres nastawy 7 - 28 C z mozliwoscig ograniczania i blokowania tem-
analogia peratury, bezpiecznik mrozu, zabezpieczenie antykradziezowe
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
25/KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne prosty o $r. nominalnej 15 mm, kvs=2,5m3/h, z pro- |szt.
d.1.3|0412-01 porcjonalng nastawg wstepna, do regulacji wstepnej przeptywu, zamykania, napet-
analogia niania i oprézniania grzejnika, max cisn. pracy PN 10, temp. pracy 120 °C
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26| KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.3/0412-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 4 Zawory spustowe z zaslepka i kondwka do weza o potaczeniach gwintowanych o |szt.
d.1.3|0411-02 $r. nominalnej 20 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Aparaty grzewcze
28/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - typu szt.
d.1.4/0418-03 FKO 11-600-600 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - typu szt.
d.1.4|0418-03 FKO 11-600-1050 z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ FKO  |szt.
d.1.4|0418-07 21S-600-750 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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31|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ FKO  |szt.
d.1.4|0418-07 21S-600-1350 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ FKO  |szt.
d.1.4|0418-07 21S-600-1500 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ FKO  |szt.
d.1.4|0418-07 22-600-1200 z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ FKO  |szt.
d.1.4|0418-07 22-600-1500 z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ FKO  |szt.
d.1.4|0418-07 22-600-1650 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ higie- |szt.
d.1.4|0418-07 niczny FHO 22-60-1200 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Izolacja termiczna rurociggéw instalacji c.o.
37|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. nomin. 18-22 mm otulinami z twardej pianki poliuretaniwej |m
d.1.5/0101-10 pod ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (S)
analogia
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
38|KNR 0-34 I1zolacja rurocigg6w $r. nomin. 28 mm otulinami z twardej pianki poliuretaniwej pod |m
d.1.5/0101-19 ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
analogia
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
1.6 Préby i odbiory imstalacji c.o.
39|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1.6/0406-02 mieszkalnych
144.0 m 144.000
RAZEM 144.000
40|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.6/0128-02
analogia
144.0 m 144.000
RAZEM 144.000
41|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalaciji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.6/0436-01
12 urz. 12.000
RAZEM 12.000
1.7 Drobne roboty budowlane zwigzane z instalacja c.o.
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej  |szt.
d.1.7/0333-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.7/0333-03 nej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-01 Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt.
d.1.7/0333-21
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
45|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.7/0323-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
46|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.7/0323-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.7/0323-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 12614 dla PRO-POMIAR s.c.




Sosenka_Instal_sant_wewn_przedm

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.1.7/0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach - uzupetnienie tynkéw za grzejnikami oraz po przekuciach instal.
c.o.
1.3*1.2*12 m2 18.720
RAZEM 18.720
49|KNR 2-02 Obudowa ptytami gips.- karton.15x156 cm pozioméw instalacji c.o. utozonych pod |m?2
d.1.7|2004-05 stropem parteru
analogia
(4.60*2+2.47+2.81)*0.3 m2 4.344
RAZEM 4.344
50|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynk6w wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z m?2
d.1.7|0605-04 przygotowaniem powierzchni
4.344 m2 4.344
RAZEM 4.344
51 Zabepieczenie przej$¢ przez Sciany i stropy masag PROMASTOP kpl
d.1.7
9+7+2 kpl 18.000
RAZEM 18.000
52 Wykonanie tablicy informacyjnej o reazlizacji inwestycji z dofinansowaniem ze kpl.
d.1.7|wycena wias- | $rodkéw WFOSIGW w Katowicach
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont kottowni weglowej
2.1 Roboty budowlane w kottowni
53|KNR 4-01 Skucie posadzki w kottowni w warstwie grubosci 2 cm m3
d.2.1/0212-01
(3.90*3.40)*0.02 m3 0.265
RAZEM 0.265
54|KNNR 4 W pusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o $r. 50 szt.
d.2.1/0209-03 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KSNR 4 Zlewy zeliwne 50x50 cm z zaworem czerpalnym kpl.
d.2.1/0211-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.1/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- | m3
d.2.1/1413-08 tonowa
0.5*0.5*3.14*.025 m3 0.020
RAZEM 0.020
59|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.1/1413-01 bok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm | szt
d.2.1|1427-01 - otwér o $r. 210 mm - tylko robocizna, materiat w poz. ponizej
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
61 Przejscie szczelne przez przez $cianki studni schtadzajacej dla rur PCV dn50 i szt
d.2.1|wycena wias- |dn25 mm
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
62| KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm m?2
d.2.1/1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
2.90*2.40 m?2 6.960
RAZEM 6.960
63|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokoalika réwnej 10 cm m
d.2.1/1119-01
2*2.90*2*2.40-0.9 m 26.940
RAZEM 26.940
64/ KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m?2
d.2.1/0601-01 lastrach - przyjeto 20% powierzchni
1.80*(3.90*2+3.40*2-0.9*2.0)*0.20 m?2 4.608
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RAZEM 4.608
65/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, m?2
d.2.1/0601-02 belkach i schodach - przyjeto 20% powierzchni
(3.90*3.40)*0.2 m2 2.652
RAZEM 2.652
66| KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatkowa- |m?
d.2.1/0603-01 nia - naprawa tynkéw
4.608 m2 4.608
RAZEM 4.608
67/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na stropach i podciagach z osiatkowa- | m?
d.2.1/0603-04 niem
2.652 m2 2.652
RAZEM 2.652
68/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna trzykrotnie bez grunto- |m2
d.2.1|1401-06 wania - $ciany powyzej lamperii
0.80%(3.90*2+3.40*2-0.9*2.0) m2 10.240
RAZEM 10.240
69| KNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng trzykrotnie bez grunto- |m?2
d.2.1/1401-06 wania - malowanie sufitu
3.90*3.40 m?2 13.260
RAZEM 13.260
70/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba syntetyczng dwukrotnie z dwu- m?2
d.2.1/1401-03 krotnym poszpachlowaniem - lamperia
1.00*(3.90*2+3.40%2-0.9*2.0) m2 12.800
RAZEM 12.800
71/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla montazu kanatu nawiewnego do kottowni otw.
d.2.1/0205-09
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w posadzce betonowej w kottowni - pod rurociagi kana- | m3
d.2.1/0212-01 lizacyjne i przewdd ttoczny z pompy odwadniajgcej
analogia
0.5*%(5+0.7)*0.15 m3 0.428
RAZEM 0.428
73|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd w posadzce w kottowni - pod rurociagi kanalizacyjne i prze-  |szt.
d.2.1/0323-03 wad ttoczny z pompy odwadniajacej
analogia
0.428 szt. 0.428
RAZEM 0.428
74/ KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatkg Rabitza w/w zamurowawanych bruzd w posadzce m?2
d.2.1/1002-01
0.428 m?2 0.428
RAZEM 0.428
75/KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatkg Rabitza w/w zamurowawanych bruzd w posadzce m?2
d.2.1/1002-01
0.428 m?2 0.428
RAZEM 0.428
76| KNR 2-17 Montaz kanatu zetowego wentylacji nawiewnej do kotlowni z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2.1/0101-03 kowanej o przekroju 150x150 mm
0.15*4*2.55+0.15*4*2+0.15*0.05*4+0.15*4*0.75 m?2 3.210
RAZEM 3.210
77/KNR 2-17 Montaz kratki wentylacyjnej o przekroju 14x27 cm do przewodéw murowanych w  |szt.
d.2.1/0137-01 kottowni
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 Dostawa i montaz przewodu spalinowego z blachy stalowej zaroodpornej gr. 1 kpl.
d.2.1|kalk. wiasna |mm, $r. 140 mm, L=2,5 m wraz z izolacja i blachg ostonowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty instalcyjne w kotlowni
2.2.1 Roboty demontazowe w kottowni
79 Spuszczenie wody z instalacii kpl
d.2.2|kalk. wlasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KSNR 8 Demontaz kotta stalowego wodnego o powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 7 czto- |kpl
d.2.2/0529-01 néw
.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81/ KNNR 8 Demontaz pompy szt
d.2.2/0514-02
.1|analogia
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o $r.15 mm o potaczeniach spawanych m
d.2.2/0502-01
A
3 m 3.000
RAZEM 3.000
83|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.20 mm o potaczeniach spawanych m
d.2.2/0502-01
A
8 m 8.000
RAZEM 8.000
84|KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o $r.25 mm o potaczeniach spawanych m
d.2.2/0502-02
A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
85/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.32 mm o potaczeniach spawanych m
d.2.2/0502-02
A
4 m 4.000
RAZEM 4.000
86|KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.2.2/0502-03
A
4 m 4.000
RAZEM 4.000
87|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.2.2/0412-02
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
88|KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 szt
d.2.2/0535-01
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89 Wyniesienie elementéw kotta i instalacji uprzednio zdemontowanych kpl
d.2.2|kalk. wlasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami ztomu na ztomowisko na odlegtos¢ do 1 km kg
d.2.2/0108-19
.1|kalk. wlasna
450 kg 450.000
RAZEM 450.000
91/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami ztomu na ztomowisko - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.2/0108-20 Krotnos¢ = 9
A
5*4 m3 20.000
RAZEM 20.000
2.2.2 Technologia kottowni
92|KNNR 4 Dwufunkcyjny kociot weglowy klasy 5. 0 mocy 25 kW opalany eko-groszkiem, z | kociot
d.2.2|0501-05 podajnikiem $limakowym, z samoczyszczacym palnikiem retortowym, z automaty-
2 ka pogodowa, sprawnos¢ energetyczna kotta 84,5-89,7% poparta certyfikatem
energetyczno-emisyjnym na znak bezpieczenstwa ekologicznego, z granicznikiem
temperatury bezpieczenstwa STB
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa kotta - membranowy zawér bezpiecznstwa typu SYR 1915 |szt.
d.2.2|0524-03 o $rednicy nominalnej 25 mm, $rednica wewnetrzna do=20 mm, ci$n. poczatku
2 otwarcia zaworu 3,0 bary, tmax=140 st C , srednica wylotu 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 7-07 Pompa Wilo Stratos Pico 25 1-4 - pompa obiegowa instalacji c.0. o $rednicy DN25 | kpl.
d.2.2/0102-01 PN10, Hp=1,08 m H20, V=0,70m3/h, N-0,04 kW, U=230 V
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 7-07 Pompa Wilo Stratos Pico 25 1-4 - pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. o sredni-|kpl.
d.2.2/0102-01 cy DN25 PN10, Hp=0,93 mH20, Q=0,7 m3/h, N=0,02 kW, U=230 V
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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96/ KNNR 4 Zawor mieszajacy tréjdrogowy HRB3 Danfoss DN 32 do wspotpracy z sitowni- szt.
d.2.2|0411-04 kiem AMB 182 o wydajnosci G=0.157 kg/s, PN10 (kv=16,0 m3/h)
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR INSTAL | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex NG o pojemnosci nominalnej 25 szt.
d.2.2/0311-01 dm3, 6 bar + zlgcze samoodcinajace SU R3/4”
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-15 Szybkozitacze do naczynia przeponowego PN 16/120 st.C o $rednicy nomin. 20 |szt.
d.2.2|0408-02 mm - zawo6r do obstugi naczyin wzbiorczych z mozliwoscia opréznienia zgodnie z
2 PN EN 12828
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNNR 4 Zawor schtadzajacy do kottéw opalanych weglem o mocy do 100 kW, tmax= szt.
d.2.2|0411-03 1200C, max ci$nienie w kotle pmax=4bary, przeptyw wody dla delta 1 bar = 1,8
.2|analogia m3/h, max ci$nienie wody zimnej pzmax-6 bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ CA; $r. |szt.
d.2.2|0131-08 nominalna przytaczy 3/4"
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, wspotpracujace z kottami szt.
d.2.2|0121-10 grzewczymi, montowane przy pomocy rur i ksztaltek; poj. do 400 dm3 - podgrze-
2 wacz pojemnosciowy jednowezownicowy o pojemnosci 400dm3
szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 7-07 Pompa odwadniajgca typu Wilo-Drain TM 32/7 gmax=7 m3/h Hmax=7 mH20 z  |kpl.
d.2.2|0107-01 wigcznikiem ptywakowym DN32 U = 230-240V prod. Wilo
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Montaz zaworu przelotowego kulowego, $r. nomin. 25 mm, materiat: mosiadz, szt.
d.2.2|0411-03 max. ci$nienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy: 110 °C
.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
104|KNNR 4 Montaz zaworu zwrotnego sprezynowego, cisnienie: PN 16, materiat: mosiadz, $r. |szt.
d.2.2|0411-03 nominalna 25 mm max. ci$nienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy: 110 °C
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNNR 4 Montaz filtra siatkowego skosnego, cisnienie: PN 16, material: mosigdz, $r. nomi- |szt.
d.2.2|0411-03 nalna 25 mm, siatka ze stali nierdzewnej max. cisnienie pracy: PN 16, max. tem-
.2|analogia peratura pracy: 110 °C
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106|KNNR 4 Montaz zaworu przelotowego kulowego, $r. nomin. 20 mm, materiat: mosiadz, szt.
d.2.2|0411-02 max. ci$nienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy: 110 °C
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNNR 4 Montaz filtra siatkowego skosnego, cisnienie: PN 16, material: mosigdz, $r. nomi- |szt.
d.2.2|0411-02 nalna 20 mm, siatka ze stali nierdzewnej max. ci$nienie pracy: PN 16, max. tem-
.2|analogia peratura pracy: 110 °C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNNR 4 Montaz zaworu spustowego kulowego, $r. nomin. 15 mm ze ztgczkg do weza, ma- |szt.
d.2.2|0411-01 teriat: mosiadz, max. cisnienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy: 110 °C +
2 zaslepka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNNR 4 Manometry 0-0,6 MPa o $rednicy 63 mm montowane wraz z kurkami manome- szt.
d.2.2|0531-04 trycznymi i rurkg syfonowa orwykonaniem z z tulei na rurociagu
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
110|KNNR 4 Termometry proste montowane wraz z wykonaniem tulei 0-120stC szt.
d.2.2/0531-03
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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111 Termometry tarczowe fi 63mm, 0-1200C opaskowe montowane na rurze szt.
d.2.2|kalk. wlasna
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNNR 4 Montaz odpowietrznika automatycznego z zaworem stopowym, $r. nomin. 15 mm, |szt.
d.2.2|0412-06 materiat: mosiadz, max. ci$nienie pracy: PN 10, max. temperatura pracy: 110 °C
2 (kottownia: 2 kpl., piony instal. c.o0.: 11 kpl.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113|SST-00.01 |Przewdd elastyczny o $rednicy nominalnej 15 mm - zasilanie woda zimng kotta m
d.2.2
.2|kalk. wlasna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 7-08 Montaz czujnika temperatury spalin i czujnika temperatury wody powrotnej (dosta- |ukl.
d.2.2|0102-01 wa z kottem) - tylko robocizna
2
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
115|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.2.2/0515-03
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
116|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2.2|0105-02 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
117|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spa- |m
d.2.2|0403-04 wanych na $cianach w budynkach
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
118|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2.2|0203-01 dynkéw o potaczeniach weiskowych
2
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
119|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. nomin. 25mm otulinami z twardej pianki poliuretaniwej pod |m
d.2.2|0101-19 ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
.2|analogia
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
120|KNR 7-08 Montaz detektora tlenku wegla W G-22.NGB z sygnalizatorem optyczno — akus- kpl.
d.2.2/0102-01 tycznym typu SL-31
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121 Tuleje ochronne szt
d.2.2|kalk. wlasna
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
122|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. szt.
d.2.2/0529-02
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagu ttocznego m
d.2.2/0406-02
2
145 m 14.500
RAZEM 14.500
2.2.3 Odbiory, oznakowania i zabezpieczenia p.poz. w kottowni
124 Dostawa sprzetu p.poz- koc gasniczy szt
d.2.2|kalk. wlasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
125 Dostawa sprzetu p.poz. - gasnica GP 6kg szt
d.2.2|kalk. wlasna
3
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
126 Sporzadzenie instrukcji obstugi kottowni i instrukcji p.poz kpl
d.2.2|kalk. wlasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127 Sprzadzenie schematu technologicznego kottowni kpl
d.2.2|kalk. wlasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
128 Przeszkolenie obstugi kpl
d.2.2|kalk. wlasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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nej o obwodzie do 1000 mm

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|.zlaczki przej$ciowe mosiezne szt 1.0000
2.|cegta ceramiczna petna szt 66.2840
3.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 30.8036
4. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1458
5.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1326
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0011
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0003
8.|detektor tlenku wegla WG-22.NGB szt. 1.0000
9.| dwufunkcyjny kociot weglowy klasy 5. o mocy 25 kW opalany eko- kpl. 1.0000

groszkiem, z podajnikiem slimakowym, z samoczyszczacym palnikiem
retortowym, z automatyka pogodowa, sprawnos$¢é energetyczna kotta
84,5-89,7% poparta certyfikatem energetyczno-emisyjnym na znak
bezpieczenstwa ekologicznego, z granicznikiem temperatury bezpie-
czenstwa STB
10.|dwuztaczki przejSciowe mosiezne 22x3/4" szt 1.0500
11.|dwuztaczki przejsciowe mosiezne 28x1" szt 2.1000
12.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dms3 1.2608
13.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dms3 1.2198
14.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 11.2261
15. filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 0.1481
16. |filtr siatkowy skosny PN 16 z mosiadzu o potaczeniach gwintowanych |szt 1.0000
0 $r. nominalnej 20 mm, siatka ze stali nierdzewnej
17. |filtr siatkowy skosny PN 16 z mosiadzu o potaczeniach gwintowanych |szt 2.0000
0 $r. nominalnej 25 mm, siatka ze stali nierdzewnej
18. |filtry siatkowe skos$ne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt 0.2000
25 mm
19.|folia aluminiowa kg 4.2100
20.|gasnica GP 6kg szt 2.0000
21.|gips budowlany szpachlowy t 0.0057
22.|gtowice termostatyczne z nakretkg M30x1,5 mm, z wbudowanym czuj- |szt 12.0000
nikiem cieczowym, zakres nastawy 7 - 28 C z mozliwoscig ogranicza-
nia i blokowania temperatury, bezpiecznik mrozu, zabezpieczenie an-
tykradziezowe
23.|grzejniki stalowe dwuptytowe - typu FKO 21S-600-1350 z kompletem | szt 1.0000
zawieszen
24.|grzejniki stalowe dwuptytowe - typu FKO 21S-600-1500 z kompletem | szt 1.0000
zawieszen
25.|grzejniki stalowe dwuptytowe - typu FKO 21S-600-750 z kompletem szt 1.0000
zawieszen
26.|grzejniki stalowe dwuptytowe - typu FKO 22-600-1200 z kompletem szt 2.0000
zawieszen
27.|grzejniki stalowe dwuptytowe - typu FKO 22-600-1500 z kompletem szt 2.0000
zawieszen
28.|grzejniki stalowe dwuptytowe - typu FKO 22-600-1650 z kompletem szt 1.0000
zawieszen
29.|grzejniki stalowe dwuptytowe - typu higieniczny FHO 22-60-1200 z szt 1.0000
kompletem zawieszen
30.|grzejniki stalowe jednoptytowe - typu FKO 11-600-1050 z kompletem  |szt 2.0000
zawieszen
31.|grzejniki stalowe jednoptytowe - typu FKO 11-600-600 z kompletem szt 1.0000
zawieszen
32.|instrukcja obstugi kottowni i instrukcja p.poz. kpl 1.0000
33.|klej Thermaflex 474 dms3 0.7875
34. | klipsy montazowe Thermaclips szt 270.0000
35.|koc gasniczy szt 1.0000
36.|kolano o $r. nominalnej 15 mm 90 st, szt 2.0000
37./kolano o $r. nominalnej 18 mm 90 st szt 2.0000
38.|kolano o $r. nominalnej 22 mm 90 st szt 8.0000
39.|kolano o $r. nominalnej 28 mm 90 st' szt 2.0000
40.|kolano spalinowe 45 st DN140mm szt 1.0000
41. kotki do wstrzeliwania szt 17.6366
42.|konstrukcje wsporcze kpl 1.0000
43.|koszt utylizacji materiatéw izolacyjnych m3 8.0000
44. | kratki wentylacyjne z siatkg o wymiarach 14x27cm szt 1.0000
45. | kregi betonowe wys.500 mm o $r. 500 mm szt 5.0000
46. | ksztaltka tuleja stalowa z trzema pierscieniami oporowymi zewnetrzny- |szt 93.9000
mi
47.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm szt 2.3200
48. | ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm m 4.9600
49. ksztattki kielichowe miedziane 22 mm szt 1.0500
50. ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt 4.2000
51.|ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt 4.2000
52.|ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" szt 4.2000
53. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- | m? 0.8988
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54. ksztaltki ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie zaciskane o $r. ze-|szt 12.7600
wnetrznej 22 mm
55. | ksztaltki ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie zaciskane o $r. ze- |szt 59.1600
wnetrznej 15 mm
56. | ksztaltki ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie zaciskane o $r. ze- |szt 8.7000
wnetrznej 18 mm
57. ksztaltki ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie zaciskane o $r. ze- |szt 3.3000
wnetrznej 28 mm
58. | ksztattki zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm szt 6.0000
59.| ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil C kg 11.4682
60. | ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil U kg 3.1277
61. kurki manometowe gwintowane szt 6.0000
62.|taczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 1.2000
63.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm szt 5.1000
64. |taczniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt 4.1200
65./manometry 0-0,6 MPa dn 63 szt 6.0000
66.|membranowy zawér bezpiecziastwa typu SYR 1915 o $rednicy nomi- |szt 1.0000
nalnej 25 mm, $rednica wewnetrzna do=20 mm, ci$n. poczatku otwar-
cia zaworu 3,0 bary, tmax=140 st C , srednica wylotu 32 mm
67.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.4910
68.| mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0.2300
69.|obejscie przewodu o $r. nominalnej 15 mm szt 4.0000
70.|odsadzka przy grzejniku o $r. nominalnej 15 mm szt 6.0000
71.|otuliny z twardej pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV, gr. otuliny 20 |/m 38.5000
mm o $r. nomin. 18-22mm
72.|otuliny z twardej pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV, gr. otuliny 30 |[m 5.5000
mm o $r. nomin. 25 mm
73.|otuliny z twardej pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV, gr. otuliny 30 |[m 5.5000
mm o $r. nomin. 28 mm
74.|piasek m3 0.6600
75.|piasek do zapraw m3 0.2708
76.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
77.|ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m? 4.5612
78. | ptytki podtogowe z kamieni sztucznych 30x30 cm m2 7.2384
79.| piytki z kamieni sztucznych 20x20 cm m2 2.7883
80. | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 0.9309
81.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych o obwodzie 600 mm szt 0.8988
82.| pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 500 mm szt 1.0000
83.| pompa odwadniajgca typu Wilo-Drain TM 32/7 gmax=7 m3/h Hmax=7 |szt 1.0000
mH20 z wigcznikiem ptywakowym DN32 U = 230-240V prod. Wilo
84.|pompa Wilo Stratos Pico 25 1-4 - pompa obiegowa instalacji c.0. o szt 1.0000
$rednicy DN25 PN10 , Hp=1,08 m H20, V=0,70m3/h, N-0,04 kW, U=
230V
85.|pompa Wilo Stratos Pico 25 1-4 - pompa obiegowa podgrzewacza szt 1.0000
c.w.u. o $rednicy DN25 PN10, Hp=0,93 mH20, Q=0,7 m3/h, N=0,02
kW, U=230 V
86.|przejscie szczelne dn 25 mm szt 3.0000
87.|przejscie szczelne dn 50 mm szt 6.0000
88. | przeszkolenie obstugi kpl 1.0000
89.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatnez blachy stalowej ocynko- |m? 2.4075
wanej o obwodzie 600 mm
90.|przewdd elastyczny zbrojony m 1.0000
91.|przytaczka DN140mm szt. 1.0000
92.|pzeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex NG o pojemnosci nominal- | szt 1.0000
nej 25 dm3, 6 bar + ztgcze samoodcinajgce SU R3/4"
93.|roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 6.8400
94. | roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 3.7300
95. |rura PCV kanalizacyjna o $r. 25 mm szt 2.1000
96.|rura spalinowa L=1000 dn 140 mm szt. 2.0000
97.|rura spalinowa L=500 dn 140 mm szt. 1.0000
98. | rura stalowa ostonowa L=1000 dn 200 mm szt. 2.0000
99. | rura stalowa ostonowa L=500 dn200 mm szt. 1.0000
100. | rurki syfonowe szt 6.0000
101.|rury PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm m 1.9200
102.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 8.0800
103.|rury PVC przepustowe o0 $r. 32 mm m 0.3200
104.|rury stalowe bez szwu ogdlnego przeznaczenia czarne o $r. nominalnej|m 10.3000
25 mm
105. | rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 15 mm m 29.0000
106. | rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 32 mm m 5.1500
107.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm m 2.0000
108.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.no- |m 6.1800
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm z zaworami stopo-
wymi

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
109.|rury ze stali weglowej - RSt 34-2 ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88 0 |m 112.2000
grubosci 8-15 pum),zabezpieczone warstwg chromu, o potaczeniach
zaciskanych typu PRESS - o $r. zewnetrznej 15 mm
110.|rury ze stali weglowej - RSt 34-2 ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88 0 |m 16.5000
grubosci 8-15 pum),zabezpieczone warstwg chromu, o potaczeniach
zaciskanych typu PRESS - o $ér. zewnetrznej 18 mm
111.|rury ze stali weglowej - RSt 34-2 ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88 0 |m 24.2000
grubosci 8-15 pum),zabezpieczone warstwg chromu, o potaczeniach
zaciskanych typu PRESS - o $ér. zewnetrznej 22 mm
112.|rury ze stali weglowej - RSt 34-2 ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88 0 |m 5.4000
grubosci 8-15 pum),zabezpieczone warstwg chromu, o potaczeniach
zaciskanych typu PRESS - o $r. zewnetrznej 28 mm
113.|schemat technologiczny kottowni kpl 1.0000
114.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm | m? 2.9172
115. |siatka tkana Rabitza m?2 0.8731
116.| stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000
117.|syfony PCV 0 $r. 25 mm szt 1.0000
118.|sygnalizator optyczno-akustyczny SL-31 szt. 1.0000
119.|szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 2.6064
120.|szpachléwka olejno-zywiczna dms3 6.6227
121.|szybkoziacze do naczynia przeponowego PN 16/120 st.C o $rednicy  |szt 1.0000
nomin. 20 mm - zawér do obstugi naczyn wzbiorczych z mozliwoscia,
opréznienia zgodnie z PN EN 12828 PN 16/120 st.C
122.|$ruby stalowe zgrubne z tbhem szesciokatnym z gwintem na catej diu- | kg 0.9309
gosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
123. |tablica informacyjna m2 1.0000
124.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 5.1270
125.|tasmy spoinowe z widkna szklanego m 9.8348
126. | termometry proste 0-120stC szt 2.0000
127.|termometry tarczowe fi 63mm, 0-1200C opaskowe montowane na ru- |szt 4.0000
rze
128.tuleje ochronne szt 5.0000
129.|uchwyty do rur 0 $r. 50 mm szt 2.0000
130.| uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 15 mm szt 145.8600
131.|uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 18 mm szt 21.4500
132.|uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 22 mm szt 31.4600
133.|uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 28 mm szt 6.2500
134.| uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 20 mm szt 4.5000
135.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 25 mm szt 3.5000
136.| uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 32 mm szt 1.9500
137.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 25 mm szt 2.0000
138.|uchwyty stalowe pojedyncze z wkiadka elastyczna do rur miedzianych |kpl 2.0000
dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z tw. sztucznego
139.|urzadzenia zabezp. wode przed wtérnym zanieczyszczeniem typu CA |szt 1.0000
t.max. 65 st.C, max. P wlot. 1,0 MPa , 1/2"
140.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o ob- |szt 5.7908
wodzie do 600 mm
141.|wapno suchogaszone t 0.0172
142.| wetna mineralna izolacyjna gr. 5 cm m2 7.8500
143.| wkrety do ptyt gipsowych kg 0.1507
144.|wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o |kg 0.0010
dtug.do 45 mm
145.| wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
146.|woda m3 0.0810
147. | wpusty sciekowe podtogowe zeliwne o $r. 50 mm szt 1.0000
148.| zabepieczenie przej$¢ przez $ciany i stropy masg PROMASTOP kpl 18.0000
149.| zabezpieczenie antykradziezowe do termostatéw szt. 12.0000
150.| zaprawa cementowa M 12 m3 0.0480
151.| zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500
152.| zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 34.8888
153.| zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 3.2217
154.|zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej stojgce o poj. do 400 dm3 |szt 1.0000
bez zestawu przylgczeniowego
155.| zawory czerpalne mosiezne, ze ztaczka do weza $r. 15 mm szt 1.0000
156.|zawory grzejnikowe termostatyczne proste o $r. nominalnej 15 mm z |szt 12.0000
nastawg wstepng, kv=0,04-0,73m3/h, max cisn. pracy PN 10, tmax=
120 °C
157.|zawory grzejnikowe powrotne prosty o $r. nominalnej 15 mm, kvs=2, |szt 12.0000
5m3/h, z proporcjonalng nastawa wstepna, do regulacji wstepnej prze-
ptywu, zamykania, napetniania i oprézniania grzejnika, max cisn. pracy
PN 10, temp. pracy 120 °C
158.| zawory kulowe proste mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt 4.2000
159. szt 8.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
160.|zawory spustowe z zaslepka i konéwka do weza o potaczeniach gwin- |szt 2.0000
towanych o $r. nominalnej 20 mm
161.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 0.2000
162.|zawory zwrotne sprezynowe mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt 0.2000
163.|zawor kulowy prosty PN16, z mosigdzu, $r. nominalna 20 mm szt 2.0000
164.| zawér kulowy prosty PN16, z mosigdzu, $r. nominalna 25 mm szt 7.0000
165.|zawdr mieszajacy tréjdrogowy HRB3 Danfoss DN 32 do wspotpracy z |szt 1.0000
sitownikiem AMB 182 o wydajnosci G=0.157 kg/s, PN10 (kv=16,0 m3/
h)
166.|zawdr schtadzajgcy do kottéw opalanych weglem o mocy do 100 kW, |szt 1.0000
tmax=1200C, max ci$nienie w kotle pmax=4bary, przeptyw wody dla
delta p 1 bar = 1,8 m3/h, max ci$nienie wody zimnej pzmax-6 bar
167.|zawdr spustowy kulowego, $r. nomin. 15 mm ze ztgczkg do weza, ma- |szt 2.0000
teriat: mosiadz, max. ci$nienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy:
110 °C + zaslepka
168.|zawdr zwrotny sprezynowy, cisnienie: PN 16, material: mosiadz, $r. szt 2.0000
nominalna 25 mm
169. | zlewy czworokatne 50x50 cm zeliwne, emeliowane szt 1.0000
170.| ztaczka o $r. nominalnej 15 mm szt 4.0000
171. materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:

-16 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 12614 dla PRO-POMIAR s.c.




Sosenka_Instal_sant_wewn_przedm ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.6798
2.|samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 2.5082
3.|samochéd samowytadowcezy 5 t m-g 7.7535
4./ samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.1002
5.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.5944
6.| zuraw samochodowy m-g 3.0400
RAZEM
Stownie:
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